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Quemador de bioetanol corto 
75,00 € 

  

Descripción  

Quemador corto (34 cm de largo por 13,2
cm de ancho) con depósito de bioetanol
de 0,5 litros. Ideal para montar tu propia
chimenea de bioetanol con los materiales
que prefieras. Posibilidad de incluir
accesorios.

Incluye herramienta para apagado del
quemador.

      

  

Características  
Altura: 5,2 cm
Anchura: 34 cm
Profundidad (Fondo): 13,2 cm
Capacidad del Depósito: 0,5 litros
Potencia Nominal: 2 kW
Material : Acero inoxidable
Autonomía máxima : 4 horas
Combustible: Bioetanol
Rango de Anchura: 31-40 cm

  

Más información  
Instrucciones de colocación y seguridad

La biochimenea genera calor, no se deben
colocar cerca de ellla materiales que sean
fácilmente inflamables.
Alejar la chimenea más de 40 cm. de
cualquier combustible.
No dejar acceso a niños y animales.
Puedes colocar el quemador en una pared
siempre que respetes las instrucciones de
seguridad contra incendios.
Para proteger la pared contra la pérdida
de color es recomendable asegurar la
zona con algún material resistente a las
altas temperaturas.
Es necesario proporcionar una ventilación
ambiental adecuada ya que la
biochimenea consume oxígeno.

Cómo encender el quemador

El único combustible apto para este quemador es
el bioetanol, también conocido como bioalcohol.
La aplicación de otros materiales o sustancias
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combustibles puede conducir a un deterioro del
artefacto, a un incendio o a quemaduras en el
cuerpo.

Para el primer encendido atiende a la
estanqueidad del recipiente.

Presta atención a:

Llena el depósito hasta un máximo de 3/4 de su
altura.

El encendido lo debe efectuar un adulto,
considerando todas las normas de seguridad.
Utilizar una cerilla de chimenea larga o un
encendedor largo destinado a esto.

Procura rellenar el recipiente cuando éste ya se
encuentre templado o frío. El combustible que
depositas en un depósito caliente de puede
evaporar con facilidad, lo que podría tener como
consecuencia una inflamación intensa durante
un re-encendimiento de la llama.

Apagado del quemador 

El depósito tiene una tapa integrada. Para
apagar el quemador tan solo tienes que cerrar el
depósito. Utiliza siempre el atizador entregado
con el quemador para cerrar el recipiente
rectangular.

El recipiente y otras partes de la chimenea van a
permanecer calientes durante un tiempo tras el
apagado.
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