Insertable de lena Carbel T2-100
1.769,99 €

Descripcion

El insertable de lena Carbel T2-100
esta fabricado en acero y tiene el interior
en vermiculita. Es un insert de
combustidon estanca con certificado
Ecodesign, 10,78 KW de potencia nominal
y un rendimiento del 87,3%.

Caracteristicas Mas informacion

Canalizable: Si Caracteristicas insertable de lena

Sallda§ de aire canalizable: 4 Carbel T2-100
Altura: 59,2 cm

Anchura: 98,2 cm

Profundidad (Fondo): 47,7 cm
Peso: 125 Kg

Potencia Nominal: 10,78 KW
Rendimiento: 87,3%

Superficie que puede calentar: 110
metros cuadrados

Material de la estufa: Acero
Interior de la estufa: Vermiculita
Cristal con visién del fuego: Si
Sistema de cristal limpio: Si
Didmetro de la salida de humos: 20 cm
Etiqueta Energética: A+

e Dimensiones: 98,2 x 59,2 x 47,7 cm

(ancho x alto x profundo)

Potencia nominal: 10,78 KW

Rendimiento: 87,3%

Tasa de CO: 0,08%

Combustién estanca

Entradas de aire primario, secundario y

terciario

Sistema de doble deflector ajustable

e Canalizable. Dispone de 4 salidas para
llevar aire caliente a otras estancias

e Eficiencia energética: A+

Mas imagenes




Marco 3 lados, 4,5 cm. Marco 4 lados, 4,5 cm.

Marco Passepartout, 0,32 cm.

Marco: No, Marco Cristal - 4 Lados de 5,5 cm, Marco de 3 lados de 4,5 cm, Marco de 4
lados de 4,5 cm, Marco 4 lados de 2,5 cm

Turbinas: Sin turbina, Turbina 430 con regulador de velocidad, Turbina Eco Silent y
Centralita con mando a distancia, Box Eco Silent y Centralita con mando a distancia
Patas: Kit de patas y escuadras para montaje, No
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